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Bestand detail dachanschluss Fertigstellung

terrassenüBerdachung alt neue moderne architektur verlängerung dach m.  Federwinkeln

Fassadendämmung

Blechabdeckung bauseits

Holzbohle

Kellenschnitt
Sto-Fugendichtband
2D 15/5-12

Klebemasse
Dämmplatte
Armierungsmörtel
Sto-Glasfasergewebe
Schlussbeschichtung

a: bis   18  m Höhe > 15 cm
 bis   15  m Höhe > 10 cm
 über   15  m Höhe > 15 cm

a

> 3 cm

anschluss eines aussenraFFstores verdeckt unter dem wdv-system

einFamilienhaus mit keller treppenanschluss & vordächerdetail sockelBereich

Bauernhaus detail renovierung und neuer auFBau eines holzgieBels

Beispiel: dämmung eines FlachdachBungalows

5.1
Regelquerschnitt Vorhangfassade (Vertikalschnitt)

	 Bestehende	Wand:
1 Innenputz
2 Bimsmauerwerk
3 Außenputz
Sanierungsmaßnahme:
4 Dämmung zwischen Kanthölzern, vertikal
5 Dämmung zwischen Kanthölzern, horizontal
6 diffusionsoffene Folie
7 Lattung
8 Konterlattung
9 Holzschalung, vertikal
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anBau eines einFamilienhauses mit Fassadenverkleidung aus lärchenholz (unBeh. romBusproFile)

detail Fensteranschlüsse Beim vollwärmeschutz
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projekt: Dachdämmung

Beispiel: Aufdachdämmung

konstruktionsaufBau

Bestehende Konstruktion
1 Sparren
2 Holzschalung

Sanierungsmaßnahme
3 Luftdichtungsbahn
4 Sparrenaufdoppelung
5 Wärmedämmung, geschüttet
6 Holzfaserdämmplatte, z.B. Gutex
7 DWD-Platte, diffusionsoffen
8 Dachdeckung

Dachaufbau mit Vollsparrendämmung
zusätzliche speicherwirksame Masse innen

① Eindeckung

② Dachlattung 4/5

③ Konterlattung 5/8

④  Vordeckung

⑤ THERMOFLOC Dachschalung

⑥ Sparren/THERMOFLOC Faser

⑦ THERMOFLOC Dampfbremse

⑧ Lattung e=50 (Heraklith)

⑨ Gipsbauplatte

konstruktionsBeispiel neuBau

anschluss WDV sYstem + aufBau Dachpfannen

nach fertigstelllung

anschluss WDV sYstem

BestanD holzVerschalungplanungszeichnung
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Schnittzeichnung AnSchluSSSkizze

Verkleidung mit gipSkArtonplAtten konStruktionSAufbAu

beStAnd entfernung der Alten dämmung übergAng zum WdV SyStem

luftdichtigkeit AnSchluSS obere geSchoSSdecke einblASdämmung

projekt: dachdämmung

beispiel: Innendämmung

Sanierungsmaßnahme
5 Dämmmatte
6 Sanierungsdampfbremse mit  
 flexiblem sd-Wert
7 Dämmung zwischen den Sparren
8 aufgedoppelte Sparren
9 Dämmung
10 DWD-Platte
11 Konterlattung, Lattung, Dachpfannen
12 Schnittpunkt Wand / Dach sorgfältig  
 dämmen und luftdicht abschließen
13 Dämmung zwischen Tragkonstruktion
14 DWD-Platte
15 Lattung
16 Holzschalung

Bestehender Aufbau
1 Putz, luftdichte Ebene
2 Putzträger, Holzwolleleichtbauplatten
3 Sparren
4 Mauerwerk, Außenwand

Dämmung zwischen den Sparren mit unterseitiger Aufdopplung (Regelquerschnitt)
1 Dachpfannen 2 Dachlattung
3 Konterlattung 4 Unterspannbahn
5 Sparren

Sanierungsmaßnahme
6 Kanthölzer für Hinterlüftung
7 DWD-Platte
8 Dämmung
9 Kanthölzer, Sparrenaufdopplung
10 Dampfbremse
11 Lattung/Installationsebene
12 Gipskarton
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Projekt: kellerdeckendämmung
BeisPiel: kaPPenDecke mit einBlasDämmung

BeisPiel: aussen liegenDe Decke mit styroPor:

Dämmung auf Betondecke, 
Anschluss an Außenwand mit
Thermohaut.

	 Bestehender	Aufbau:
1 Betondecke
2 Sperrschicht
3 Mauerwerk
4 Innenputz
Sanierungsmaßnahme:
5 Dämmstoffplatten
6 armierter Außenputz
7 Sockeldämmung
8 Sockelputz
9 Dämmung
10 schwimm. Estrich mit Bodenbelag
11 Sockelschiene WDVS

BeisPiel: von oBen mit styroPor unD neuen estrichBöDen:

BeisPiel: von unten Dämmen mit mineralwolle:




